
Sony MDR-HW700DS vezeték nélküli fejhallgató rendszer 

 

 

 MDR-HW700DS MDR-HW300K MDR-RF811RK 

Meghajtó 

egység 

50mm  40mm  40mm 

Frekvencia 

átvitel 

5-25,000Hz 10Hz-22,000Hz 20Hz- 20,000Hz 

Surround 

módok 

OFF - 

 
Mozi 

Játék 

Hang (sztereó) 

Kódolási 
formátumok 

Dolby TrueHD, DTS, Linear 
PCM 2ch/5.1ch/7.1ch, Dolby 

Digital Plus, Dolby Digital , 

DTS-HD Master Audio, DTS-HD 
High Resolution Audio, DTS 

Express, DTS Digital Surround, 

DTS-ES, DTS 96/24 

- - 

Átviteli 

frekvencia 

2.4GHz band 

(2412MHz/2438MHz/2464MHz) 

2.406GHz-2.478GHz FM sztereó 

5.2GHz band 

(5180MHz/5210MHz/5240MHz) 

5.8GHz band 

(5736MHz/5762MHz/5814MHz) 

JelerősségVI  Max. 30m  Max. 30m  Max. 100m 

Audió HDMI Input x3 Analóg (Sztereo mini 
plug) 

Analóg (Sztereó 
mini plug) 

Optical Digital Input (téglalap 
alakú) x1 

Analóg Input Pin jack (L/R) x1 

Tömeg (kb.) Digitális surround processzor: 

430g  

Transzmitter: 70g Transzmitter: 37 g 

  Fejhallgatók: 320g 

(akkumulátorral együtt) 

Fejhallgatók: 190g 

(akkumulátorral 

együtt) 

Fejhallgatók: 270g 

(akkumulátorral 

együtt) 

Méretek (kb.) 220 X 32 X 157 mm 75 x 18 x 75 mm 108 x 128 x 108 
mm 

Teljes 

üzemidő 

3 óra töltéssel 12 óra  3 óra töltéssel 10 óra  16 óra töltéssel 13 

óra, 1 óra töltéssel 
45 perc,  

Sony alkaline 

akkumulátor (AAA 
size) 28 óra 

Töltés USB töltés USB töltés Mellékelt kábel 

Tartozékok  AC adapter x1 AC adapter x1 AC adapter x1 

  USB kábel x1 Csatlakozókábel x1 Újratölthető 

nickel-metal  

  Optikai kábel x1 USB kábel x1 hybrid 
akkumulátor x1 


